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ﻣﻘﺪﻣﻪ : 

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﻨﮕﻞ ﺩﺭ ﭘﻮﻳﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺣﻴﺎﺕ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ. ﺩﺭ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻬﻬﻤﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺼـــﻮﺹ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﺍﻥ ﻭ ﺗﺼـــﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﻴﻢ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻬﺠﻨﮕﻠﻬﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻳﻢ ﺷـﺎﻫﺪ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸـﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻴﻢ.ﺑﺨﺸـﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎﻱ 
ﻣﺨﺮﻭﺑﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭﮔﺬﺷـﺘﻬﺒﺎ ﺳـﻴﻤﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻛﻠﻴﻤﺎﻛﺲ ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﺋﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ 
ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ: ﺣﻀـﻮﺭ ﻭ ﭼﺮﺍﻱ ﺑﻲ ﺭﻭﻳﻪ ﺩﺍﻡ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺯﻣﻴﻨﻬﺎﻱ ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﻋﺮﺻـﻪ ﻱ ﺟﻨﮕﻠﻲ ، ﻗﻄﻊ 
ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ، ﻗﺎﭼﺎﻕ ﭼﻮﺏ ﻭ ... ﺳﻴﺮ ﻗﻬﻘﻬﺮﺍﺋﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺘﻲ ﻣﺮﻏﻮﺑﺂﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺘﻲ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﭽﻪ ﺍﻱ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ﺑﻄﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ 
ﺭﺍ ﺍ ﺷﻐﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍ ﺳﺖ. ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺑﻌ ﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭ ﭼﻬﺮﻩ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻨﮕﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻨﺨﻮﺭﺍﻙ ﺩﺍﻡ ﺑﻪ 
ﻧﻔﻊ ﺧﻮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴــﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﻴﺎ ﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ 
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺭﺍﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ، ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻭ ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ 
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ: ﺍﺣﻴـﺎء، ﻏﻨﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ،ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ 
ﻧﻬﺎﻟﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺬﺭ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺍ ﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﺣﻴﺎء ﻭ ﻏﻨﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﻋﺮ ﺻﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺮﻭﺑﻪ 
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﭼﺸــﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ. ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﭼﻮﺑﻲ ( ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻭ 
ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ) ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺟﻨﮕﻞ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ 
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﻭ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ، ﺭﻭﻳ ﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺁﻧﭽﻪ ﻣ ﺴﻠﻢ ﺍ ﺳﺖ، ﻫﺪﻑ ﺍﺯ 
ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺣﻔﻆ، ﺍﺣﻴﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺯﻳﺴــﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ . ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ۲۷ ﺩﺭﺻــﺪ 
ﺳﻄﺢ ﺧ ﺸﻜﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻨﮕﻞ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺍ ﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻣ ﺴﺎﺣﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۷/۳ ﺩﺭ ﺻﺪ 
ﺍﺯﺧﺎﻙ ﻛ ﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮ ﺍ ﺳﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ۱۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﻛ ﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﻮﺍﺩ ۲۲ ﻭ ۲۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﻮﺍﻱ ﭘﺎﻙ ﻭ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ، ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻭ ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻱ 
ﻛ ﺸﻮﺭ ﻣﻮﻇﻒ ﺍ ﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻓ ﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺭﺍ ﺍﺯ ۰/۱۷ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺑﻪ ۰/۲۵ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﻫﺪ، ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍ ﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ 

۲ 




( FAO ) ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﭘﻮﺷﺶ ۱۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻧﺒﻮﻫﻲ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ 
ﺗﺎﺝ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ، ﺗﺮﺍﻛﻢ ۵ ﺗﺎ ۱۰۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻓﻠﺬﺍ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻴﻮ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ 

ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺻﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﻩ، ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. 

ﺍﻫﺪﺍﻑ: 
ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻱ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺍﻟﻬﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺮﻭﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺁﺏ ، ﺧﺎﻙ، ﺗﻨﻮﻉ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻓﻘﺮ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ، ﻧﺰﻭﻻﺕ ﺁﺳﻤﺎﻧﻲ ﻭ 
ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻱ ﺍﻟﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻼﻳﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎﻱ ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ. ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ 

ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ : 

(۱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﻭﺳﻮﻕ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻧﺪﻩ 
(۲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﺩﺳﺘﻲ 

(۳ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺭﻭﺍﻥ ﺁﺏ، ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺳﻴﻼﺏ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻴﻼﻥ ﺁﺏ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻔﻮﺫ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻔﺮﻩ 
ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺯﻣﻴﻨﻲ 

(۴ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ 
(۵ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺁﻥ 
(۶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ، ﺟﺬﺏ ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﺮﺑﻦ ﻭ ﺗﻠﻄﻴﻒ ﺁﺏ ﻭﻫﻮﺍ 
(۷ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻨﻮﻉ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻲ (ﺩﺭﺧﺘﻲ , ﺩﺭﺧﺘﭽﻪ ﺍﻱ , ﻋﻠﻔﻲ ﻭ (... ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧﻮﺭﻱ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ 

ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻨﻮﻉ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ 
(۸ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺟﻨﮕﻠﻜﺎﺭﻳﻬﺎ 
(۹ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ ﺟﻨﮕﻠﻲ 
(۱۰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ، ﻣﺸﺨﺺ 

ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺣﺪ ﻭ ﻣﺮﺯ ﺟﻨﮕﻞ ﻭ ﻣﺮﺗﻊ 
(۱۱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ 

۳ 




ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ: 
ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺰﺍ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﺭﻭﻱ ﻫﻢ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺪﺳﺖ 

ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. 
ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺷﻜﻞ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﺎﻙ، ﻧﻘﺸﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻬﻢ ﮔﺬﺍﺭﺩﻥ ﻧﻘﺸﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻴﭗ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻧﻘﺸﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻛﻮﻟﻮﺯﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﻭ ﺣﺎﺻﻞ 

ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. 
ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﻭ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ( ﻛﺎﺭﻱ) ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ 

ﺁﻳﺪ. 
ﺍﺯ ﺟﺪﻭﻝ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﻭﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ 

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ. 
ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺁﻳﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺖ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ، ﺷﻴﺐ، ﻧﻮﻉ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺧﺎﻙ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 

ﺳﺮﺷﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﮕﻠﻲ، ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺠﺰﺍ ﺷﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺭﻭﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻚ، 
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻫﻤﮕﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﻮﻉ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﺭﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ 

ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ. 

٤ 




ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﮕﻞ: 
ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺡ ﺟﻨﮕﻠﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ : 

ﺍﻟﻒ ـ ﻧﻬﺎﻝ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺬﺭ ﻛﺎﺭﻱ: 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺝ ﭘﻮﺷﺶ ۵ – ۱ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻨﻚ ﺑﺎ ﺗﺎﺝ ﭘﻮﺷﺶ ۵ -۱۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺟﺰء ﺯﻭﻥ 
ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﻗﺪﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، 
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺨﺮﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺯﺍﺩﺁﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ 
ﻣﺎﺩﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺍﻝ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺣﺪﻱ ﻛﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺭﺧﺘﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﺎﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﺴﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺟﻨﮕﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻭﻧﺪﻩ ﺳﻮﻕ ﺩﻫﻴﻢ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺎ 

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﻨﮕﻞ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﺷﺒﻪ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. 
ﺏ ـ ﺍﺣﻴﺎء ﻭ ﻏﻨﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ: 

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺣﻴﺎء ﻭ ﻏﻨﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺮﻭﺑﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺪﺕ ﺗﺮﺩﺩ ﺩﺍﻡ ﻭ ﻛﻮﺑﻴﺪﮔﻲ ﺧﺎﻙ، ﺯﺍﺩﺁﻭﺭﻱ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭﻱ 
ﺩﻓﺮﻣﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻬﺎﻝ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺬﺭ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﻚ ﺑﺎ ﺗﺎﺝ ﭘﻮﺷﺶ ۲۵ – ۱۰ ﻭ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺑﺎ ﺗﺎﺝ 
ﭘﻮﺷﺶ ۵۰ – ۲۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺮﻕ، ﺣﺼﺎﺭﻛﺸﻲ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺩﺍﻡ ، ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻨﮕﻞ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺯﺍﺩﺁﻭﺭﻱ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ 
ﻧﻘﺎﻁ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫ ًﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺷﺪﺕ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻬﺎﻟﻜﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻭ ﻛﻒ 

ﺟﻨﮕﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮﺩﺩ. 

٥ 




ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎﻝ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺟﻨﮕﻠﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﮕﻞ: 
ﺍﻟﻒ: ﻛﺎﺷﺖ ﺧﺎﻟﺺ :ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﺭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻣﻌﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ 
ﺏ: ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺷﺖ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺧﻄﻲ:ﺍﺯ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﺧﻂ ﻛﺎﺷﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ. 
ﭖ: ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺍﺭﻱ : ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺧﻄﻲ ﺍﺟﺮﺍء ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ. 
ﺕ: ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲ (ﺣﻔﺮﻩ ﺍﻱ ﻳﺎ ﻟﻜﻪ ﺍﻱ): ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻛﻪ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺍﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺣﻔﺮﻩ ﻫﺎﻱ ۱ ﺗﺎ 
۳ ﺁﺭﻱ(ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﺎ ﺗﻚ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻱ) ۳ ، ﺗﺎ ۵ ﺁﺭﻱ (ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ)،ﻳﺎ ۵ ﺗﺎ ۱۰ ﺁﺭﻱ (ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﺰﺭﮒ) ﻛﺎﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. 

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ: 
ﺟﻬﺖ ﻏﺎﻟﺐ= ﺷﻤﺎﻟﻲ, ﺷﺮﻗﻲ، ﻏﺮﺑﻲ, ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻬﺖ 

ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ= ﻛﻢ ﻧﻴﺎﺯ, ﭘﺮﻧﻴﺎﺯ, ﺑﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ 
ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻮﺭﻱ: ﺳﺎﻳﻪ ﭘﺴﻨﺪ، ﻧﻮﺭﭘﺴﻨﺪ، ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﭘﺴﻨﺪ، ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻮﺭﭘﺴﻨﺪ 

ﻧﻮﻉ ﺧﺎﻙ= ﺳﺒﻚ , ﻣﺘﻮﺳﻂ, ﺳﻨﮕﻴﻦ 
ﺭﻳﺸﻪ ﺩﻭﺍﻧﻲ= ﺳﻄﺤﻲ, ﻣﺘﻮﺳﻂ, ﻋﻤﻴﻖ 
ﻧﻴﺎﺯ ﺁﺑﻲ= ﻧﻢ ﭘﺴﻨﺪ, ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻢ ﭘﺴﻨﺪ, ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻜﻲ ﭘﺴﻨﺪ, ﺧﺸﻜﻲ ﭘﺴﻨﺪ 
ﺷﻜﻞ ﺁﻣﻴﺨﺘﮕﻲ= ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ, ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ, ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﺰﺭﮒ, ﺗﻮﺩﻩ ﺍﻱ , ﺧﺎﻟﺺ 

٦ 




ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ : 
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ 

۷ 




" ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﮕﻠﻲ " 
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻦ : 

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺧﺎﻙ، ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ ﺭﻭﺍﻧﺎﺏ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻳﺸﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ . 

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺍﺯ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻛﺎﺷﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ؛ ﺑﻴﻞ ﻭ ﻛﻠﻨﮓ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺠﻢ ﺧﺎﻙ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۰/۰۸ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ۵۰*۴۰*۴۰ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻭ 
ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﻙ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۰/۵ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ۱۰۰*۷۰*۷۰ ) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ 
ﺧﺎﻙ ﺳﻄﺤﻲ ( ﺗﺎﻋﻤﻖ ۱۵ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) ﺩﺭ ﺟﻬﺘﻲ ﺍﺯﭼﺎﻟﻪ ﻛﺎﺷﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻙ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺭﺽ ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﭼﺎﻟﻪ ) ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺩﻳﮕﺮ 

ﮔﻮﺩﻩ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺿﻤﻦ ﻧﺮﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺎﻙ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻏﺮﺱ ﻧﻬﺎﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ . 
ﻧﻜﺘﻪ : ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ. 

ﺟﻬﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎﻝ : 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻮﺭﻱ ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺟﻬﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻲ( ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺐ ) ﻧﻬﺎﻝ ﻛﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ 

ﺷﻮﺩ : 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻮﺭﻱ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ ﻛﻢ ﺩﺭ ﺷﻴﺒﻬﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭ ﺷﺮﻗﻲ 

ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻮﺭﻱ ﻛﻢ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭ ﺷﻴﺒﻬﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻮﺭﻱ ﻛﻢ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﺷﻴﺒﻬﺎﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ 

۸ 






ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ 

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ : ۱ ﻧﺤﻮﻩ ﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻴﺐ ﺩﺍﺭ 

ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻫﺮﺯﺁﺏ: 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﭘﺪﻭﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﻛ ﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮ ﺳﻌﻪ ﺟﻨﮕﻠﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﻭﻳ ﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺍ ﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮﻱ ﺣﺎﺻـﻞ ﻛﻨﺪ . ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎ ﺟﻨﮕﻠﻜﺎﺭﻱ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﺁﺑﮕﻴﺮ ﻭ 
ﺍ ﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺎﺏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﻮ ﺿﻮﻉ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺎ ﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻓ ﺼﻞ ﮔﺮﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ، ﻳﺎ 

ﻻﺍﻗﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺭﻳﺰﺷﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﺩ . 
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ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﺑ ﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﻛ ﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺭﻳﺰ ﺷﻬﺎﻱ ﺟﻮﻱ ﺩﺭ ﻓ ﺼﻞ ﮔﺮﻡ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺍ ﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ 
ﺳـــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﮕﻴﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ، ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺍﺳـــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻠﻜﺎﺭﻱ 

ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ . 
ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ، ﺑﺎﻓﺖ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻤﻖ ﺧﺎﻙ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺳﻄﺤﻲ 
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺎﺑﻬﺎﻱ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﮕﻴﺮ ﻛﻮﭼﻚ 

ﻭ ﻳﺎ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﺏ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻘﻴﺎﺱ ( ﭘﺨﺶ ﺳﻴﻼﺏ ) 
ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ ،ﻋﻤﻴﻖ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺍ ﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺬﺏ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺭﻃﻮﺑﺖ 

ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻙ ( ﻛﻮﺩ ﺩﺍﻣﻲ ) ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ 
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻫﺮﺯﺁﺏ: 

.۱ ﻫﻼﻟﻲ: ﺩﺭ ﺷﻴﺐ ﻫﺎﻱ ۱-۵ ﺩﺭﺻﺪ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﻙ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ۲۵۰-۳۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻗﻄﺮ 
ﺩﻫﺎﻧﻪ ۲ ﻣﺘﺮ،ﭘﻬﻨﺎﻱ ﺗﺎﺝ ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﻋﻤﻖ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰﻫﻼﻟﻲ ۱ ﻣﺘﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ 

۱۰ 
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻴﺒﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﻈﻢ 

ﻃﺮﺡ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺳﻄﻮﺡ ﺁﺑﮕﻴﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻱ( ﻫﻼﻟﻲ ) 
۱۱ 
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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻼﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﺩﺍﻡ 
۱۲ 
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.۲ ﮔﻮﺷﻪ ﺩﺍﺭ( ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺩﺍﺭ): ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻩ ﺁﺑﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ V ﻭ ﺩﺭ ﺷﻴﺐ ﻫﺎﻱ ۱-۵ ﺩﺭﺻﺪ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﻙ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﺎ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ۲۵۰-۳۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻭ ﺩﻫﺎﻧﻪ ۳ ﻣﺘﺮ، ﭘﻬﻨﺎﻱ ﺗﺎﺝ ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺮﺑﺎﺯﻭ 

۲ ﻣﺘﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. 
.۳ ﻛﻤﺎﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪﻩ: ﺩﺭ ﺷﻴﺐ ﻫﺎﻱ ۱۰ -۱۵ ﺩﺭﺻﺪ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﻙ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ۳۰۰-۴۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 

ﻭ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻗﻄﺮ ﺩﻫﺎﻧﻪ ۱۲ ﻣﺘﺮ، ﭘﻬﻨﺎﻱ ﺗﺎﺝ ۲۵ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ۴۰ -۵۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﻋﻤﻖ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰﻫﻼﻟﻲ ۶ ﻣﺘﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. 
.۴ ﺧﺸﻜﻪ ﭼﻴﻦ: ﺩﺭ ﺷﻴﺐ ﻫﺎﻱ ۱۵ -۵۰ ﺩﺭﺻﺪ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﻙ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ۳۵۰-۴۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻭ 
ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ۱ ﻣﺘﺮ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ۳۰ -۶۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﺮﺍﺯ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ 
ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﺩﺍﻣﻨﻪ، ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﭘﺮﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻬﺎﻝ ﺩﺭﻋﻤﻖ 

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﺮﺱ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. 

ﭼﺎﻟﻪ 


ﺷﻴﺐ ﺯﻣﻴﻦ 

۱۳ 



[image: ]
[image: ]
[image: ]

ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻦ 

ﻣﺤﻞ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﮕﺰﺍﮒ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺯﻳﺮ : 

۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ 

۵۰ ﺗﺎ ۶۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ ﭼﺎﻟﻪ 

۱٤ 




ﻋﻤﻖ ﭼﺎﻟﻪ ۶۰-۵۰ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﺸﺖ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻱ 

ﻧﻜﺘﻪ: ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﮕﻴﺮ ﺷﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ۲ ،۱ ﻭ ۳ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻟﻜﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﮕﺰﺍﮒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺯﻳﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ 
ﺭﻭﺵ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ، ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. 

ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ: 
ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ 

ﮔﺮﺩﺩ: 
.۱ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۱۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ۱۰۰......................................... ﭼﺎﻟﻪ ﺩﺭﻫﻜﺘﺎﺭ 
.۲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۱۰۰ - ۲۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ۱۵۰......................... ﭼﺎﻟﻪ ﺩﺭﻫﻜﺘﺎﺭ 
.۳ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۲۰۰ - ۳۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ۲۵۰........................ ﭼﺎﻟﻪ ﺩﺭﻫﻜﺘﺎﺭ 
.۴ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۴۰۰ – ۳۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ۳۵۰.................... ﭼﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ 
.۵ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۴۰۰ -۵۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ۴۵۰....................... ﭼﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ 

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎﻝ : 
ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎﻝ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﺭ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﻮﺵ (۵۰×۴۰×۴۰ ) ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﺭ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ۵۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ۴۰ ﺳﺎﻧﻴﺘﻤﺘﺮ ( ﺑﺎ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺳﺎﺩﻩ؛ ﺑﻴﻞ ﻭ ﻛﻠﻨﮓ ) ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ( ۱۰۰*۷۰*۷۰ ) ﺑﺎ ﺑﻴﻞ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩ . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻃﺒﻴﻌﻲ ( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﭘﻨﺎﻩ ﻏﻴﺮ ﺯﻧﺪﻩ ) ﻭ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎ ( ﭘﻨﺎﻩ ﺯﻧﺪﻩ 
( ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﺑﻌﺎﺩ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﺷﻴﺐ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻭ ﻋﺮﺻﻪ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪ( ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﻑ )، ﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ، ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻴﺐ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، 

۱٥ 
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ﺍﺑﻌﺎﺩ ﭼﺎﻟﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ. ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻙ ﺷﻮﻳﻲ ﺧﺎﻛﺮﻳﺰﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﺎﻙ ﺩﺍﻧﻪ ( ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ 
( ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﻠﻜﻪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﺎﻙ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ، ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺸﺘﻚ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﻭﺍﻛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻬﺎﻝ ﻛﺎﺭﻱ 
ﻭ ﺩﺭ ﺷﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۵ ﺩﺭﺻﺪ، ﺍﺑﻌﺎﺩ ﭼﺎﻟﻪ ۵۰*۴۰*۴۰ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻭ ﻗﻄﺮ ۵۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻭ ﻋﻤﻖ ۴۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺎﻟﻪ 

ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ. 
ﻧﻜﺘﻪ : ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻭ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻮﻱ ﻭ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺗﻠﻔﺎﺕ ﻛﺎﺷﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺍﻛﺎﺭﻱ 
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﮕﺰﺍﮒ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ، ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺂﺏ ﻫﺎﻱ ﺳﻄﺤﻲ ﻭ ﺁﺏ 
ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮﺩ.ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﮔﺎﻣﻬﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺎﺑﻬﺎ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺤﻞ ﻛﺸﺖ 

ﺍﺳﺖ؛ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺁﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ :۲ ﻧﺤﻮﻩ ﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ 

۱٦ 
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ :۳ ﻧﺤﻮﻩ ﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎﻝ ﺩﺭ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ۱۰۰ ﺗﺎ ۱۵۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﺎﻙ : 
ﻧﺎﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻐﺬﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﮊﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ ، ﺩﺭﺟﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﻓﺴﻔﺮ ، ﭘﺘﺎﺱ ، ﺍﺯﺕ، ﻛﻠﺴﻴﻢ ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻭﺁﻫﻦ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ ﺧﺎﻙ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺣﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﮔﻴﺎﻩ 
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻬﺎﻟﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺎﺷﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ 
(ﻳﻮﻧﺠﻪ ، ﺷﺒﺪﺭ، ﺧﻠﺮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻘﻮﻻﺕ) ﻭ ﻳﺎ ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ (ﭘﻬﻦ ﮔﺎﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﻭ ﺧﺸﻚ، ﭘﻬﻦ ﺍﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻣﻴﻦ 
ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩ ﻭ ﻓﺸﺮﺩﻩ ) ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﻲ ﺧﺎﻙ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﻮﺍﻳﻴﺨﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻘﻮﻻﺕ، ﺑﻬﺮﻩ 
ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮﺩ ﺭﻳﺰﻱ (ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺳﺒﺰ )، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﺭﻃﻮﺑﺖ 
ﺧﺎﻙ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، 
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ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺭﻳﺸﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮﺩﺭﻳﺰﻱ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ 
ﺑﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ. 

ﻧﻜﺘﻪ: ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﺎﻙ ﺑﻘﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺷﺖ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺳﻤﻮﻡ ﺗﺪﺧﻴﻨﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ. 

ﻛﻮﺩ ﺳﺒﺰ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻮﺩ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ 

ﺧـــــﺎﻙ ﺗﺤــــﺖ ﺍﻻﺭﺽ 

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ :۴ ﻧﺤﻮﻩ ﻱ ﻻﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﻮﺩ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﺸﺘﻚ 

۱۸ 



[image: ]
[image: ]

ﮔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﻩ 


ﺳــﻨﮕﺮﻳﺰﻩ (ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ) 


ﺳــﻨﮕﺮﻳﺰﻩ (ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ) 

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ : ۵ ﻧﺤﻮﻩ ﻱ ﻻﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﻮﺩ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﺸﺘﻚ 

ﻧﺤﻮﻩ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎﻝ : 
ﺩﺭ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎﻝ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﺍﺑﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﻣﺒﺬﻭﻝ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺤﻞ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻬﺎﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ 
ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻬﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺭﻳﺸﻪ ﻟﺨﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﺧﻨﻚ، ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻭ ﺧﺎﻙ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ 
ﺷﺪﻩ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﺩﻳﺪﮔﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎ، ﻏﺮﺱ ﻧﻬﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺭﻳﺸﻪ ﻟﺨﺖ، 
ﺧﻴﺴﺎﻧﺪﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺭﻗﻴﻖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﺭﺱ ﻭ ﺳﺮﮔﻴﻦ ﮔﺎﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻬﺎﻝ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻱ ﺍﺑﺮﻱ 

ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﺧﺸﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎﻝ، ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻛﺮﺩﻩ( ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﺷﺖ )ﺗﺎ ﺧﺎﻙ ﻧﻤﻨﺎﻙ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﻴﻠﻲ 
ﻣﺮﻃﻮﺏ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻬﺎﻝ ﻛﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﺎﺭﻱ( ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺪﻥ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺷﺖ 
ﻧﻬﺎﻝ ﺩﺭ ﮔﻮﺩﻩ ) ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻳﻘﻪ ﺁﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻙ، ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺿﻌﻴﺘﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ 

ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮﺩﺩ. 
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ﺩﺭ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﮔﻠﺪﺍﻧﻲ( ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ) ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ: 
ﺍﻟﻒ) ﺩﻭﺭ ﺗﺎ ﺩﻭﺭ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﻒ ﻭ ﺗﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ۵-۶ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻱ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﻮﺩ. 
ﺏ) ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻬﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﮔﻠﺪﺍﻧﻲ(ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ) ﻛﻪ ﺧﺎﻙ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻱ ﺧﺎﻙ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻑ 
ﺭﻳﺸﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻒ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﻭ ﺍﺷﻴﺎء ﺗﻴﺰ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻬﺎﻝ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺧﺎﻙ ﺳﻄﺤﻲ( ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ) ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ 
ﭼﺎﻟﻪ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻙ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺭﺽ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﻮﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ( ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺷﻴﻮﻩ ﺑﺬﺭﻛﺎﺭﻱ ). ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ 
ﭘﻬﻦ ﺑﺮﮒ، ﺳﻨﮓ ﺭﻳﺰﻩ ﻭ ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﺭﻃﻮﺑﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺋﻴﻨﻪ ﻭ ﺳﻠﻪ 

ﺑﺴﺘﻦ ﺧﺎﻙ ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ. 
ﻧﻜﺘﻪ : ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﻔﻲ ، ﻛﺎﻩ ﻭ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰﻩ ﺩﺭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺭﻃﻮﺑﺖ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺖ ﺁﺏ ﺩﺭ 
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺭﻳﺸﻪ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺋﻴﻨﻪ ﻭ ﺳﻠﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺧﺎﻙ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﺧﺎﻙ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ ﻭ ﻓﺮﺍ 
ﺧﺸﻚ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﻠﺬﺍ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺣﺘﻲ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 

ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮﺩﺩ. 

ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎﻝ : 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻬﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﻐﺮﻭﺱ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭﻳﺶ، ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺵ ﻫﺎﻱ 
ﺟﻮﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻝ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﻧﻴﺎﺯ 
ﺑﻪ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻛﻤﻜﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎﻗﺪ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺳﺮﺩ، 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﻳﺰﺷﻬﺎﻱ ﺟﻮﻱ ﺩﺭ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ، ﻓﻠﺬﺍ ﻛﺸﺖ ﻧﻬﺎﻝ ﺩﺭ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ 

ﺩﺍﺷﺖ . 

ﻧﺤﻮﻩ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ : 

۲۰ 




ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ، ﮔﻮﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﺷﻮﻧﺪ . ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺎﺷﺖ ﻧﻬﺎﻝ( ﺩﺭ 
ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ )، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺸﺘﻚ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻙ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ، ﻧﻴﺎﺯ ﺁﺑﻲ ﻧﻬﺎﻝ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﻭﻳﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ 
ﻛﻤﻜﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﮔﺮﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍ ، ﺣﺪﺍﻗﻞ ۳ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ 

(ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻃﻠﻮﻉ ﻭ ﻏﺮﻭﺏ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ) ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﻣﺪﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ۵ ﺳﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶ ﺑﺮ : 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﮕﻠﻜﺎﺭﻱ، ﺍﺣﺪﺍﺙ 
ﺁﺗﺶ ﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ۸-۱۲ ﻣﺘﺮ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺒﻮﻫﻲ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺽ ﺗﻐﻴﻴﺮ 

ﻣﻲ ﻛﻨﺪ) ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
" ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬﻭﺭ ﺟﻨﮕﻠﻲ " 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺬﺭﻛﺎﺭﻱ، ﺩﺭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺧﻄﻮﻁ ﻫﻤﺒﺎﺭﺍﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۳۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺿــﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ 
ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﺎﺗﺮﺍﻛﻢ ۱-۵ ﺩﺭﺻﺪ، ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻨﻚ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ ۵-۱۰ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺗﻨﻚ ﺑﺎﺗﺮﺍﻛﻢ ۱۰ -۲۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ 
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻨﺎﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬﻭﺭ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮓ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﻧﺒﻮﻩ 
ﺑﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ ۲۵ -۵۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺬﻭﺭ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﻤﺎﻛﺲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﻮﺩ. 
ﻧﻜﺘﻪ: ﺧﻄﻮﻁ ﻫﻤﺒﺎﺭﺍﻥ ﺧﻄﻲ ﻓﺮﺿﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﺵ ﻫﺎ ﺩﺭﺁﻥ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻦ : 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻋﺮ ﺻﻪ ﻛﺎ ﺷﺖ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺧﺎﻙ، ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ ﺭﻭﺍﻧﺎﺏ ﻫﺎ ﻭ ﺗ ﺴﻬﻴﻞ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﺑﻴ ﺸﺘﺮ ﻣﻮﺍﺩ 

ﻣﻐﺬﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻳﺸﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ . 

۲۱ 
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ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎ ﺍ ﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺳﺎﺩﻩ ﻛﺎ ﺷﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ : ﺑﻴﻞ ﻭ ﻛﻠﻨﮓ ﻧﺮﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺎﻙ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻱ ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ. ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺧﺎﻙ ﺳﻄﺤﻲ ( ﺗﺎﻋﻤﻖ ۱۵ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) ﺩﺭ ﺟﻬﺘﻲ ﺍﺯﭼﺎﻟﻪ ﻛﺎ ﺷﺖ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻙ ﺗﺤﺖ 
ﺍﻻﺭﺽ ( ﻋﻤﻖ ۱۵ - ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﮔﻮﺩﻩ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺿﻤﻦ ﻧﺮﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺎﻙ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﻱ 

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻔﻮﺫﭘﺬﻳﺮﻱ ﺁﺏ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ . 
ﻧﻜﺘﻪ: ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ. 

ﺟﻬﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬﺭ : 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻮﺭﻱ ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺟﻬﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﺋﻲ( ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺐ ) ﻧﻬﺎﻝ ﻛﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ 

ﺷﻮﺩ : 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻮﺭﻱ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ ﻛﻢ ﺩﺭ ﺷﻴﺒﻬﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭ ﺷﺮﻗﻲ 

ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻮﺭﻱ ﻛﻢ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭ ﺷﻴﺒﻬﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻮﺭﻱ ﻛﻢ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﺷﻴﺒﻬﺎﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ 

ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻫﺮﺯﺁﺏ: 
ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ، ﺑﺎﻓﺖ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻋﻤﻖ ﺧﺎﻙ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺳﻄﺤﻲ 

ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 

۲۲ 
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-۱ ﻫﻼﻟﻲ: ﺩﺭ ﺷﻴﺐ ﻫﺎﻱ ۱-۵ ﺩﺭ ﺻﺪ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﻙ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ۳۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﺎ 
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻗﻄﺮ ﺩﻫﺎﻧﻪ ۱ ﻣﺘﺮ، ﭘﻬﻨﺎﻱ ﺗﺎﺝ ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺑﺬﺭﻛﺎﺭﻱ 

ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﻍ ﺁﺏ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. 

ﻃﺮﺡ ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺳﻄﻮﺡ ﺁﺑﮕﻴﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﺩﺍﻳﺮﻩﺍﻱ( ﻫﻼﻟﻲ ) 
۲۳ 
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۲٤ 
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۰۵ ﺗﺎ ۶۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ ﭼﺎﻟﻪ 


۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ 
ﻛﺸﺖ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﻱ 

ﻋﻤﻖ ﭼﺎﻟﻪ ۶۰-۵۰ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 

۲٥ 




-۲ ﮔﻮﺷﻪ ﺩﺍﺭ( ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺩﺍﺭ): ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻩ ﺁﺑﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ V ﻭ ﺩﺭ ﺷﻴﺐ ﻫﺎﻱ ۱-۵ ﺩﺭﺻﺪ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﻙ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ 
ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ ۳۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻭ ﺩﻫﺎﻧﻪ ۱ ﻣﺘﺮ، ﭘﻬﻨﺎﻱ ﺗﺎﺝ ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ 
۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻫﺮ ﺑﺎﺯﻭ ۱ ﻣﺘﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺑﺬﺭﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﻍ ﺁﺏ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ 

ﮔﻴﺮﺩ. 
-۳ ﻛﻤﺎﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪﻩ: ﺩﺭ ﺷﻴﺐ ﻫﺎﻱ ۱۰ -۱۵ ﺩﺭﺻﺪ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﻙ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ -۴۰۰ 
۳۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻗﻄﺮ ﺩﻫﺎﻧﻪ ۶ ﻣﺘﺮ، ﭘﻬﻨﺎﻱ ﺗﺎﺝ ۲۵ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ۴۰ -۵۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ 

ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺑﺬﺭﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺤﻞ ﺩﺍﻍ ﺁﺏ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 
-۴ ﺧ ﺸﻜﻪ ﭼﻴﻦ: ﺩﺭ ﺷﻴﺐ ﻫﺎﻱ ۱۵ -۵۰ ﺩﺭ ﺻﺪ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎﻙ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻲ -۴۰۰ 
۳۵۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ۱ ﻣﺘﺮ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ۳۰ -۶۰ ﺳـــﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، ﺑﺬﺭ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ 

ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 
ﻧﻜﺘﻪ: ﺳـﺎﺯﻩ ﻫﺎﻱ ،۲ ،۱ ﻭ ۳ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻟﻜﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺯﻳﮕﺰﺍﮒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺯﻳﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ 

ﺭﻭﺵ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ، ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. 

ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ: 
ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬﺭ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ 

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ: 
.۶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۳۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ۳۰۰ - ۳۵۰ ------- ﭼﺎﻟﻪ ﺩﺭﻫﻜﺘﺎﺭ 
.۷ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۳۰۰ -۳۵۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ۳۵۰ - ۴۰۰ ----- ﭼﺎﻟﻪ ﺩﺭﻫﻜﺘﺎﺭ 
.۸ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪ ۳۵۰-۴۵۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ۴۰۰- ۵۰۰ ------- ﭼﺎﻟﻪ ﺩﺭﻫﻜﺘﺎﺭ 

. ۹ 

۲٦ 



[image: ]

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬﺭ : 
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﺭ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭﮔﻮﺵ ۳۰*۲۰*۲۰ ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ) ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﺭ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺍ ﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ۳۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ۴۰ ﺳﺎﻧﻴﺘﻤﺘﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻧﻤﻮﺩ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍ ﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺗﺨﺘﻪ 
ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻨﺎﻩ ﻏﻴﺮ ﺯﻧﺪﻩ ) ﻭ ﻳﺎ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎ ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻨﺎﻩ ﺯﻧﺪﻩ )، ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﻧﻜﺘﻪ : ﺩﺭ ﻓ ﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻭﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮ ﺷﺶ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮ ﺳﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺑﺬﺭﻛﺎﺭﻱ 

ﺯﻳﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. 

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ :۲ ﻧﺤﻮﻩ ﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ 
۲۷ 
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ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺧﺎﻙ : 
ﻧﺎﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺎﺑﻲ ﻋﻨﺎ ﺻﺮ ﻣﻐﺬﻱ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺧ ﺼﻮ ﺻﻴﺎﺕ ﮊﺋﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍ ﺳﺖ ، ﺩﺭﺟﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﻓ ﺴﻔﺮ ، ﭘﺘﺎﺱ ، ﺍﺯﺕ، ﻛﻠ ﺴﻴﻢ ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻭﺁﻫﻦ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻐﺬﻱ ﺧﺎﻙ ﺑﺮ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺣﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﮔﻴﺎﻩ 
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺬﺭﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑ ﺴﺘﺮ ﻛﺎ ﺷﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻨﺎ ﺻﺮ ﺍ ﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ، ﺍ ﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ 
(ﻳﻮﻧﺠﻪ ، ﺷﺒﺪﺭ، ﺧﻠﺮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻘﻮﻻﺕ) ﻭ ﻳﺎ ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ (ﭘﻬﻦ ﮔﺎﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﻧﺮﻡ ﻭ ﺧ ﺸﻚ، ﭘﻬﻦ ﺍ ﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻣﻴﻦ 
ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩ ﻭ ﻓﺸﺮﺩﻩ ) ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﻲ ﺧﺎﻙ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ، ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ 
ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸــﺖ ﺑﻘﻮﻻﺕ ﻧﻴﺰﺑﺴ ـﻴﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳــﺖ. ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺭﻃﻮﺑﺖ ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻔﻮﺫ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻕ 
ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﻲ، ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺗ ﺸﺘﻚ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ . ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺩ 

ﻣﻐﺬﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺭﻳﺸﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻒ ﻫﺎﻱ ﻫﺮﺯ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ. 
ﻧﻜﺘﻪ: ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﺎﻙ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﻘﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﺳﻤﻮﻡ ﺗﺪﺧﻴﻨﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ. 

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ :۳ ﻋﻤﻖ ﻛـﻮﺩ ﺭﻳﺰﻱ 

۲۸ 




ﻧﺤﻮﻩ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬﻭﺭ : 
ﺩﺭ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬﺭ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﺑﺬﻭﺭﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ : 
ﺍﻟﻒ) ﻣﺒﺪﺍء ﺑﺬﺭ ﺏ) ﺧﻠﻮﺹ ﻭ ﭘﺎﻛﻲ ﺝ) ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻗﻮﻩ ﻧﺎﻣﻴﻪ ﺩ) ﻗﺪﺭﺕ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺯﻧﻲ ﻭ ﺗﻨﺪﺵ ﺑﺎﻻ ﻩ) ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
-۱ ﺑﺬﻭﺭ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻛﺎ ﺷﺖ ﺑﺎ ﺳﻤﻮﻡ ﻗﺎﺭﭺ ﻛﺶ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻓﺮﺍﺭﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺟﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﮔﺮﺍﺯ ﺁﻏ ﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ . ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺬﻭﺭ 

ﺑﻠﻮﻁ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﻧﻤﻮﺩ . 
-۲ ﺑﺬﻭﺭ ﺣﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﺷـﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ( ﺍﻟﻴﺖ ) ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻭ ﺳـﻼﻣﺖ، ﺟﻤﻊ 

ﺁﻭﺭﻱ ﺷﻮﺩ . 
-۳ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺬﻭﺭ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ، ﺣﺘﻤﺎً ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺬﺭ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺤﻞ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻗﻴﻖ 

ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻠﻮﺹ ﻭ ﻗﻮﻩ ﻧﺎﻣﻴﻪ ﺑﺬﺭ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺧﺬ ﮔﺮﺩﺩ . 
ﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺬﺭ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺧﺎﻙ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺭﺽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﭼﺎﻟﻪ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﺧﺎﻙ 
ﺳﻄﺤﻲ (ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ) ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﭼﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ( ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺷﻴﻮﻩ ﻧﻬﺎﻟﻜﺎﺭﻱ ). ﺑﺬﻭﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﺷﺘﻪ 
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺪﺍﺭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﭘﻬﻦ ﺑﺮﮒ، ﺳﻨﮓ ﺭﻳﺰﻩ ﻭ ﻗﻠﻮﻩ ﺳﻨﮓ، ﺗﺸﺘﻚ ﻫﺎﺭﺍ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ. 
ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺣﻔﺎﻇﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺒﺨﻴﺮ، ﺣﻔﻆ ﺭﻃﻮﺑﺖ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺋﻴﻨﻪ ﻭ ﺳﻠﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺧﺎﻙ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. 
ﻧﻜﺘﻪ : ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ ﻭ ﻓﺮﺍﺧﺸﻚ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﻛﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺣﺘﻲ 

ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮﺩﺩ. 
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ﺗﺻﻭﻳﺭ ﺷﻣﺎﺭﻩ ۳ 

ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺬﺭ : 
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﺑﺬﻭﺭ ﺳﺮﺩﺳﻴﺮﻱ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺸﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺭﺍﺩﺍﺭﻧﺪ. 
ﺑﺬﻭﺭ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ . 
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺍ ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺬﺭﻛﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻓ ﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎﻗﺪ ﺯﻣ ﺴﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺳﺮﺩ، ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﺑﻴ ﺸﺘﺮ ﺭﻳﺰ ﺷﻬﺎﻱ 

ﺟﻮﻱ ﺩﺭ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ. ﻓﻠﺬﺍ ﻛﺸﺖ ﺑﺬﻭﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ . 
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ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶ ﺑﺮ : 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﮕﻠﻜﺎﺭﻱ، ﺍﺣﺪﺍﺙ 
ﺁﺗﺶ ﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺮﺽ ۸-۱۲ ﻣﺘﺮ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺒﻮﻫﻲ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺽ ﺗﻐﻴﻴﺮ 

ﻣﻲ ﻛﻨﺪ) ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺟﻨﮕﻠﻜﺎﺭﻱ: 

 ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ، ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺎﻻﻱ ۲۵۰ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﭘﻮﺷﺶ 
ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ %۵ ﻭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﻭﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﻙ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪﻩ 

ﺑﺎﺷﺪ . 

 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻓﺖ ﻭ ﺍﻣﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ. 
 ﺭﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﻛﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ. 
 ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﻭ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺁﻥ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﻫﺮﺱ ﻭ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺯﺧﻤﻲ ﺷﺪﻩ ﺣﺬﻑ ﮔﺮﺩﺩ. 
 ﻧﻬﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﻳﺸﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﻗﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

 ﻋﻤﻖ ﻛﺎﺷﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺫﻛﺮ ﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮﺩﺩ. 
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺸﺘﻚ ﭘﺲ ﺍﺯﻧﻬﺎﻟﻜﺎﺭﻱ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ. 

 ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺟﻨﮕﻠﻜﺎﺭﻱ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﻨﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻟﺰﻭﻣﺎً ﺑﺎﻳﺪ 
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ 

ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺟﻨﮕﻠﻜﺎﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ، ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ. 

ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻧﻘﺸﺠﺎﺕ ﺭﻗﻮﻣﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺫﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮﺩ: 

 ﺑﺎﺭﺵ (ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﻭ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ) 
 ﺩﻣﺎ (ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﻭ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ) 
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 ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺗﺎﺝ ﭘﻮﺷﺶ 
 ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻴﺐ، ﺟﻬﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ 
 ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ( polygon ) ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ 
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻛﺎﺷﺖ، ﺳﻄﺢ ﻛﺎﺷﺖ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮔﻮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺷﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ. 
 ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ، ﺣﺘﻤ ًﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭ... ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ 

ﻣﻨﻌﻘﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻮﺩ 
 ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻧﺰﻭﻻﺕ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﺍﻧﺎﺑﻬﺎ ﻱ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻠﻜﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻮﺩ. 

 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺣﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﺮﺷﺖ ﮔﻮﻧﻪ، 

ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻛﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺻﻞ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺩ . 

 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺬﻭﺭ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺧﺸﻜﻲ، ﻧﻮﻧﻬﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻛﻢ ﺁﺑﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﮔﺮﺩﻧﺪ، ﺑﻪ 

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻓﻨﻲ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ. 

 ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﺠﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻭ ﺗﻌﺮﻕ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ 
ﻭ ﺍﻗﻠﻴﻢ. 
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